


 �Steigerung der Frühfestigkeit  
von Calciumsulfatestrich

 �Erhöhung der Festigkeitsklasse  
von CA C25 F4 auf CA C 35 F5

 �Die Einbaustärke eines Calcium- 
sulfat-Heizestrichs kann bei  
Einsatz von Anhymix um bis  
zu 10 mm verringert werden

 �Prüfberichte des Institutes 
für Baustoffprüfung und 
Fußbodenforschung liegen vor

HINWEISE FÜR VERARBEITER UND 

BAUHERREN 

Anhymix®ist ein Zusatzstoff zur Herstellung 

von dünnschichtigen, konventionellen Calcium- 

sulfatestrichen und Calciumsulfat-Heizestrichen. 

Anhymix®ist damit ein Problemlöser für Verar- 

beiter und Bauherren!

 

Oft wird es auf der Baustelle problematisch, wenn 

die vorhandene Fußboden-Konstruktionshöhe 

für die Verlegung eines Standardestrichs nicht 

ausreicht. In solchen Fällen geht der Estrich- 

leger ein hohes Risiko ein, wenn er seinen 

Standardestrich in nicht ausreichender Schicht- 

dicke verlegt.

Für diesen Zweck wurde unser Zusatzstoff 

Anhymix®entwickelt. Durch die Zugabe von 

Anhymix®gewährleistet der Verleger, dass sein 

mit Anhymix®in der Höhe minimierter Calcium- 

sulfatestrich kleinere Durchbiegungswerte er- 

zielt wie ein Estrich mit einer »normalen« Einbau- 

stärke ohne Anhymix®. Außerdem werden die 

erreichbaren Druck- und Biegezugwerte nach-

weislich erheblich verbessert!

GIBT ES VORTEILE IN DER 

TROCKNUNG? 

Da es sich bei Anhymix®um ein fein abge-

stimmtes Zusatzmittel-Compound handelt, wird 

bei der Herstellung des Mörtels Anmachwasser 

eingespart. Das begünstigt natürlich auch die 

Trocknung! 

Ein weiterer Vorteil – jeder mm nicht vorhan-

dener Estrichdicke spart natürlich auch Trock- 

nungszeit!

HINWEISE FÜR DEN ESTRICH- 

LEGER 

Die richtige Zugabemenge ist unbedingt einzu-

halten und beträgt 1 Sack Anhymix® (12,5 kg) 

je Estrichmischung (200 l Mischkessel). Wichtig 

ist die richtige Dosierreihenfolge. Grundsätzlich 

wird Anhymix®vor der Bindemittelzugabe direkt 

in den Mischer der Estrichpumpe dosiert – nicht 

in das Anmachwasser! Anhymix®darf nicht in 

Kombination mit anderen Estrichzusatzmitteln 

eingesetzt werden. 

Durch die Zugabe von Anhymix®wird eine sehr 

gute Verarbeitung des Estrichmörtels erzielt. 

Damit ist sichergestellt, dass der Estrichmörtel 

in der erforderlichen »erdfeuchten« Konsistenz 

verarbeitet werden kann. Eine Nachmischzeit 

von 90 Sekunden nach Zugabe aller Mörtelbe- 

standteile ist einzuhalten.  Anhymix ®wurde für 

die Verwendung in konventionellen Calciumsul- 

fatestrichen konzipiert. Eine Verwendung in 

den Anwendungsbereichen Zementestrich oder 

Calciumsulfat-Fließestrich ist nicht möglich.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Durch die geringere Estrich-Einbauhöhe und die 

sehr guten Trocknungseigenschaften wird der 

Baufortschritt deutlich verkürzt.

Durch die Erhöhung der Festigkeitsklasse bei 

der Verwendung von Anhymix®können auch an- 

spruchsvolle Bodenbeläge, wie z. B. Parkett völ-

lig unproblematisch verlegt werden. 

Weitere Informationen finden Sie in unserer 

Anhymix® Produktinformation sowie im Internet 

unter: www.anhydrit.de


